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Maksymalny doplyw Sciekow
Wysokos¢ podnoszenia
Cignienie w odbiorniku ciekéw

Orurowanie w pompowni
Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni

Rzgdna dna kanalu doprowadzajacego Scieki

Srednica | material kanalu doprowadzajacego Scieki

Rzgdna dna rurociagu thocznego na wylocie z przepompowni
Rzedna rurociagu tlocznego w najwyzszym punkcie na trasie do
odbiornika

Rzgdna dna przewodu tiocznego na_wlocie do odbiornika
Dlugos¢ przewodu tiocznego

Kat miedzy przewodem tlocznym a_kanalem doplywowym
Rzgdna dna komory przepompowni

Rzedna posadowienia przepompowni

Srednica wewnetrzna zbiornika

Wysokos¢ calkowita zbiornika
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ZLECENIODAWCA





Nazwa firma : ………………………………………………………………………………………………….....


Adres firmy: ………………………………………………………………………………………………………


Osoba kontaktowa : …………………………………………………………………………………………….


Tel. : ………………………..….. mail : ……………………………… 





Przepompownia:	( deszczowa          ( sanitarna                ( inna ……………………………………….


			( jednopompowa     ( dwupompowa        ( inna ……………………………………….


Praca pomp:		( naprzemienna           ( równoległa


Lokalizacja:		( teren zielony                                                            ( teren przejezdny





Materiał zbiornika :	( Beton B-45


( Polimerobeton


( PE-HD





Uwagi :








Elementy wyposażenia dodatkowego przepompowni:


   ( trzpień + skrzynka uliczna do zasuw


   ( drabina kwasoodporna


   ( pochwyt zejściowy


   ( pomost technologiczny


   ( deflektor


   ( nasada strażacka do celów płuczących


   ( przepływomierz


   ( skosy antysedymentacyjne


   ( biofiltr kominkowy


   ( żuraw z wyciągarką








Elementy wyposażenia dodatkowego sterowania:


   ( dialer GSM


   ( modem GSM


   ( moduł GPRS


   ( gniazdo do podłączenia agregatu


   ( styki bezpotencjałowe sygnałów głównych sterownika


   ( grzałka z termostatem


   ( gniazdo 12V


   ( gniazdo 400V


   ( połączenie wyrównawcze


   ( amperomierz


   ( woltomierz










































































